Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-17/KTG

lednnctl
Jednostka

=\ Instytut Ceramiki Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie
< C@ i Materiatow 31-983 Krakéw, ul.Cementowa 8

Budowlanych tel.: 12 683 79 00 www.icimb.pl

fax: 12 683 79 01 info_krakow@icimb.pl

Notyfikowana Unii Europejskiej nr 1487 . ; s :
- Ml Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej

tel.. 12 68379 77 m.niziurska@icimb.pl

KLASYFIKACJA nr SG-67/11
w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany

przy dziataniu ognia od zewnatrz
Zastepuje klasyfikacje SG-64/11 z dnia 28.10.2011

ZLECENIODAWCA:

Majster-Pol Kosinscy Sp. J.
Mienia 291, 05-319 Cegtow

UMOWA/ZLECENIE NR: |316/11/3SG/3LB15600

PRZEDMIOT KLASYFIKACJLI:

System ocieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu sktadajacy sie

z nastepujacych warstw:

- Klej do przyklejania styropianu o nazwie: STYROPLEP K - zuzycie ok. 4,0-5,0 kg/m?,
- Styropian o gruboéci 2-20 cm stosowany zamiennie, EPS 70, EPS 80, EPS 100, klasy
co najmniej E wg PN-EN 13501-1, samogasngce

- Siatka z wtokna szklanego AKE 145A (gramatura 145 g/m?) wg AT 15-7373/2007,

- Klej do wykonywania warstwy zbrojacej o nazwie: STYROLEP Z - zuzycie ok. 3,5-4,0
kg/m?,

-gPreparaty gruntujgce stosowane zamiennie o nazwach:

MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY AKRYLOWY - zuzycie ok. 0,2-0,3 kg/m?,
MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY SILIKATOWY - zuzycie ok. 0,2-0,3 kg/m?,
MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY SILIKONOWY - zuzycie ok. 0,2-0,3 kg/m?,

- Tynki stosowane zamiennie 0 nazwach:

MAJSTERTYNK AKRYLOWY (mozaikowy) o uziarnieniu 1,5-3,0 mm - zuzycie ok. 1,6-
4,2 kg/m?

MAJSTERTYNK SILIKATOWY o uziarnieniu 1,5-3,0 mm - zuzycie ok. 1,6-4,2 kg/m?
MAJSTERTYNK SILIKONOWY o uziarnieniu 1,5-3,0 mm - zuzycie ok. 1,6-4,2 kg/m
MAJSTERTYNK MINERALNY o uziarnieniu 1,5-3,0 mm - zuzycie ok. 1,6-4,2 kg/m?
malowany farbami:

MAJSTERFARBA AKRYLOWA, MAJSTERFARBA SILIKONOWA, MAJSTERFARBA
SILIKATOWA - zuzycie ok. 0,2-0,3 kg/m? i grubos¢ <200 pm

KLASYFIKACJA Obiekt klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia przy

OGNIOWA: dziataniu ognia od strony elewacji
PN-90/B-02867 ,Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany”
PN-90/B-02867/Az1:2001 ,Zmiana Azl do normy PN-90/B-02867"
Ustalenia Aprobacyjne GW VII.09/2006

PODSTAWA . :

KLASYFIKACII: Sprawozdania Nr 347/11/SG - 350/11/SG z dnia 28.10.2011 wydane przez

Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej OSiMB w Krakowie.
Sprawozdania Nr 584/11/BC — 585/11/BC z dnia 07.12.2011 wydane przez
Zaktad Cementu OSIMB w Krakowie.

Data waznosci: |29.12.2014
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Zataczniki: -

Uwagi:

Klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podtozu niepalnym (klasy co najmniej A2-s3, d) wg PN-EN 13501-
2. Klasyfikacja dotyczy ocieplenia wykonanego wg warunkow podanych w punkcie 3.4 instrukcji ITB nr 447/2009
Klasyfikacja bez pisemnej zgody Wydajacego nie moze by¢ powielana inaczej jak tylko w catosci, wraz

z zalgcznikami, bez jakichkolwiek zmian.

Krakdw, 30.12.2011
SPRAWDZIL. AUTORYZOWAL

W Norul e

f.-r (“

mgr i, M’r hat Wieczorel
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